       矿业（集团）有限公司（煤矿）                        年  月  日
	项目及标准要求
	考核评分办法
	标准分
	备注

	一、防治水管理
	
	12
	

	1、煤矿必须建立健全以下制度：

（1）水害防治岗位责任制。
（2）水害防治技术管理制度。
（3）水文观测制度。
（4）水害预测预报制度

（5）水害隐患排查治理制度。

（6）防治水资料、技术报告的审批制度。

（7）编制矿井中长期防治水规划和年度防治水计划并组织实施。

	无制度，每项扣1分。制度不健全每项扣0.3分；制度执行不利每项扣0.2分。
	7

	

	2、防治水机构及人员：

（1）健全防治水管理机构，明确责任。
（2）有满足要求的专业技术人员和施工队伍。
（3）有专用探放水设备。
（4）探水工特殊工种证件齐全。
（5）矿井装备必要的防治水抢险救灾设备。
	无机构设置或无正式成立文件的扣3分，机构不全或责任不明确的扣1分；专业人员或施工不足的，每缺一人扣0.5分；技术人员每发现五年内没有参加专业技术培训的，每人次扣0.3分。探水工不持证上岗的，每人次1扣分；探放水设备或防治水抢险救灾设备不全的扣0.5分。
	5

	

	二、水害分析与排查
	
	20
	

	1、建立健全水害定期分析及排查制度，每月至少进行一次水患排查，对隐患及时治理。
	不按时排查的扣1分；排查不彻底、不落实的每项扣0.3分。

	2
	

	2、矿井必须建立水文观测系统，按时观测。加强矿井涌水量的观测工作和水质的监测工作。
	未建立观测系统的扣1分；不按时观测的每少一次扣0.3分，观测记录不全的每项扣0.3分。
	2
	涌水量观测，每月不少于3次。水质监测每年不少于2次，丰枯水期各1次。

	3、相邻互保
（1）对临矿水情进行调查、分析
（2）建立资料交换关系
（3）签定邻矿安全互保协议
	无安全互保协议的扣1分；不及时进行资料交换的扣0.5分；未对临矿进行调查的扣1分；调查内容不全的每发现一处扣0.3分。
	2
	调查邻矿隔离煤柱、出水点、水量、积水情况，含水层水位等，排水系统能力、排水去向。

	4、受水害威胁严重的矿井必须安装防治水监测系统或水害预警系统。
	未按规定安装监控（预警）系统的扣1分，系统安装不全的扣0.3分。
	2
	

	5、水情水害预报

（1）水情水害预报应包括周分析、月预报、季预报、年预报。

（2）年底有预报总结。
（3）若当月生产计划变更，存在水害隐患，提前发水害通知单。

（4）新开拓的煤层、采区、采掘工作面要进行水文地质条件分析；地质“三书”对水害预报齐全。
	当年全部水情水害预报及总结，有缺报的一次扣0.5分；未按规定下发水害通知单的每次扣0.5分；造成事故的本大项不得分；新开拓煤层、新采区不按规定进行水文地质条件分析的扣0.5分；地质三书每缺一项扣0.5分。三书不按规定审批的每项扣0.3分。
	4
	三书：采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书

	6、对水文地质条件不清,不能满足开拓设计要求的,必须进行水文地质补充勘探。
	不按规定进行补充勘探的扣1分；安全评价和技术措施审批不全的每发现一处扣0.5分。
	2
	补勘后对采区或工作面的防水安全性进行评价

	7、对影响矿井的古空、老空、盗采坑及废弃老窑积水情况进行调查。
	不按规定调查的扣1分；调查报告不详实的每发现一处扣0.5分。
	2
	

	8、井巷揭露的主要出水点或地段，必须加强观测。
	无观测记录的扣1分；记录不全的每处扣0.3分。
	2
	

	9、地表防治水

（1）设立水文观测站。

（2）加强地表塌陷、斑裂、取土挖砂坑、河道、低洼积水区、煤层、含水层露头区、活化断层的巡查。
（3）对各类封闭井筒、排水孔、电缆孔、封闭钻孔等能向井下导水的通道进行排查。

	未设立观测站的扣1分；对（2）（3）条中不及时进行地表防治水排查的每项扣0.3分；对地表水患不及时采取措施进行治理的扣0.5分；措施不利的扣0.5分。
	2
	矿井要对矿井上游水库、河流等地表水体设立水文观测站。

	三、水害治理
	
	20
	

	1、 探测

（1）矿井对《防治水规定》中水害威胁的采掘工作面采用超前钻探（及其他方法）进行探放水，措施、设计审批齐全。

（2）对导水断层、裂隙（带）、陷落柱等构造，必须超前探测。

（3）复采施工，必须坚持“有掘必探”。

（4）井巷揭穿含水层、地质构造带前，必须编制探放水或注浆堵水设计。

（5）探放水现场施工符合规定，安全措施齐全。

（6）钻孔布置符合《规定》要求。
（7）及时购置全方位探测仪。
	不执行探放水或无探放水设计的该项不得分，未按规定审批的每发现一处扣1分；探水施工或钻孔布置不符合《防治水规定》的每发现一处扣0.5分；市属集团公司（煤矿）未配备全方位探测仪扣市属集团公司（煤矿）2分。
	4
	孔口管加固要经耐压试验合格。试验压力必须达到预计水压的1.5倍以上。

	2、治理

（1）带压开采煤层应当采用疏水降压、注浆加固底板和改造含水层或充填开采等措施。
（2）受水淹区积水威胁的区域，必须在排除积水或采取特殊措施。

（3）报废井筒按照规定进行封堵。

（4）对充水断层、裂隙和陷落柱等构造采取注浆加固或留防隔水煤柱等措施。
	未按照规定采取合理治理措施的每发现一处扣0.5分。
	4
	

	3、防治水工程有方案设计、施工设计，并按规定程序审批，工作结束后有验收、总结报告。
	无设计或设计不全的每发现一处扣1分；审批不合格的每处扣0.5分；不进行验收的每处0.3扣分。

	2
	

	4、按规定设置防水闸门、水闸墙等防水隔离设施，工程有监理，有检查记录；密闭内有水的设反水池或反水管，有检查记录。
	不按照规定设置防水设施的每处扣0.5分；防水设施质量不合格的每处0.5扣分；防水闸门、水闸墙等无监理的扣0.3分；检查记录不全的每处扣0.3分。
	3
	水文地质条件复杂矿井，必须在井底车场周围设置防水闸门。

	5、对威胁矿井安全的废弃小窑及钻孔等，均经过堵塞注浆、封堵处理。
	每发现一处未采取封堵措施的该项不得分；封堵不严、不合格的每处扣0.5 分。
	2
	

	6、矿井按规定留设各类防隔水煤柱。
	一处煤柱留设不合格扣1分。
	3
	

	7、水体下采煤必须按 “三下”开采规程的要求编制设计，并报批。
	设计不完善的扣0.5分；设计不按照规定报批的防治水会战验收为三级（较差）矿井，本项不得分。
	2
	

	四、防排水系统
	
	8
	

	1、矿井应具备完善的排水系统，排水设备、排水能力符合《煤矿安全规程》规定。水平或采区投产前，有完善排水系统。
	排水系统不完善的本项不得分；排水设备不合格每发现一处扣0.5分；矿井或采区排水能力达不到规定本项不得分。
	2
	

	2、水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路完善齐全，必须经常检查和维护，记录齐全。
	设备设施不完好的每处扣0.5分；不执行正常检查检修制度的每发现一处扣0.5分；记录不全或无记录的每处扣0.3分。
	2
	

	3、按规定对主要排水系统进行联合试运转。
	不进行试运转的该项不得分。
	2
	

	4、井下交岔点有避水灾路线指示牌；矿井有井下水灾避灾路线图；工作面作业规程和井下施工牌板必须有避水灾路线图。
	安全指示牌每缺少一处扣0.3分；避水路线图不完善的扣0.3分；规程和施工牌板无避灾图的每处扣0.3分。
	2
	

	五、雨季“三防”
	
	28
	

	1、雨季前对矿井范围内可能波及的周边废弃老窑、地面塌陷坑、采动裂隙、钻孔以及影响煤矿安全的地面水体进行巡视排查，并对井下涌水量变化的情况进行观测。
	未进行巡排的该项不得分；排查不全面、不彻底的每发现一处扣0.5分。
	2
	

	2、雨季前对供电线路、防雷电装置必须检查、测试。
	未检查测试的不得分；检查不彻底的每少一处扣0.5分。
	2
	

	3、雨季前，排水设备应当全面检修1次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验。
	未检修、未进行试运转的本项不得分；检修不彻底的每少一处扣0.5分。
	2
	

	4、水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，每年雨季前应当清理1次。
	未清理的该项不得分。
	2
	

	5、雨季严格执行矿级领导下井带班、地面值班制度。
	带班、值班制度执行不到位的本项不得分。
	2
	

	6、严格执行雨季安全情况报告制度。
	不执行报告制度的本项不得分；每漏报一次扣0.3分。
	2
	正常天气每周一报，下雨天气每天一报，大雨暴雨时随时报告；

	7、严格执行“24小时降雨量超过50mm时，立即停产撤人”制度。
	不按规定及时撤人的本防治水会战验收为三级（较差）矿井，本项不得分。
	2
	存在洪水淹井隐患的矿井，大雨、暴雨期间必须停产撤人。

	8、严格执行“煤矿调度员十项应急处置权”及“三分钟通知到井下所有人员”规定。
	此两项规定不落实的本项不得分；落实不到位的每发现一项扣0.5分。
	2
	

	9、受降水影响或威胁的矿井，制定专门防治水措施。
	未指定专门措施的本项不得分；措施不完善每处的扣0.5分。
	2
	

	10、按期全面完成各项雨季“三防”工程计划和各类防汛措施的。
	6月20日前，雨季“三防”工程不完工的本项不得分。
	2
	

	11立井提升矿井对梯子间进行检修；完善矿井通讯系统，保证与地面调度室相联通，要建立完善的井下无线通讯系统。
	未对梯子间或通讯系统检修的该项不得分；一处电话不通扣0.5分；无线通讯不畅通的扣0.5分。
	2
	

	12、建立健全灾害性天气预警处置机制，井口大屏有雨量情况显示。
	井口大屏无显示的本项不得分；显示不全的每缺少一项扣0.5分。
	2
	

	13、按计划储备足够的防洪抢险物资；矿井要配齐自动量雨器具。
	物资储备不足的每种扣0.3分；量雨器具不全的扣0.5分。
	2
	

	14、完善视频监控及雨量观测系统，保证与市局正常联网；完成与市局视频会议联网。
	视频或雨量一项不正常或不与市局联网，该项不得分，并倒扣10分。
	2
	

	六、应急处置
	
	4
	

	1、 健全各类水害事故专项应急预案，每年必须修订一次。
	无预案得本项不得分，预案不完善的扣0.5分；不及时修订的扣0.5分。
	2
	

	2、按要求组织应预案演练。
	5月30日前，未组织全员紧急停产撤人演习的本项不得分。
	2
	

	七、水文地质图纸与台帐
	
	8
	

	1.必须具备下列矿图：⑴矿井充水性图，比例尺1:2000或1:5000；⑵矿井涌水量与各种相关因素历时曲线图；⑶矿井综合水文地质图，比例尺1:2000或1:5000或1:10000；⑷矿井综合水文地质柱状图，比例尺1:500；⑸矿井水文地质剖面图，比例尺1:1000或1:5000。
	图种不全此项不得分。图纸内容不全、不标准、未按规定及时填绘、修改的每发现一处扣0.3分。标注不正确每发现一处扣0.3分。
	4
	井下存在各种积水区时，必须在采掘工程平面图和矿井充水性图上标出积水区的范围、外缘标高和积水量，同时标出探水线、警戒线。

	2、必须具备下列水文地质台帐：⑴矿井涌水量观测台帐；⑵气象资料台帐；⑶地表水观测台帐；⑷钻孔水位及井泉动态观测台帐；⑸抽(放)水试验成果台帐；⑹矿井突水点卡片或台帐；⑺井下水文地质钻孔台帐；⑻水质分析成果台帐；⑼封闭不良钻孔台帐；⑽相邻矿井积水情况台帐；⑾水闸门(墙)观测。
	台帐每缺一种扣1分。

观测资料超过3个月未填写台帐的，每有一种扣0.3分，与原始资料不符的每发现一处扣0.3分。
	4
	

	合计得分
	


备注：
防治水会战验收结果分为三个等级：

一级：防治水工作较好矿井，总分90分以上。
二级：防治水工作一般矿井，总分80以上。
三级：防治水工作较差矿井，总分70分以上。
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